
M=1:103. CSOMÓPONT MÉLYPINCE FAL - ELLENLEMEZ CSATLAKOZÁS
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Kavicsbeton szigetelés aljzat (C-12-16/KK) 5 cm

Extrudált PS-hab hőszigetelés (ROOFMATE-SL) 3 cm

Cementsimítás 1 cm

Gresslap burkolat 30 x 30 cm lapmérettel 1 cm

Monolit vasbeton ellenlemez (C-20-16/KK) 15 cm

Talajfeltöltés

Átszellőztetett légrés 10 cm

Meglévő tömör tégla és kő vegyes pincefalazat 59 cm
ELKINET falszárítási eljárással utólagosan szigetelve
lásd: részletes szigetelési szakvélemény és terv

Meglévő falazat alatt utólagosan készített csömöszölt beton alaptest
80/43 cm keresztmetszettel, A.s.: -2,63 m (101,22 m Bf.)
Lásd: tartószerkezeti - statikai kiviteli terv szerint!

Kavicsbeton szerelőbeton (C-12-16/KK) 5 cm

Ragasztóhabarcs 1 cm

Kerámia szellőzőrács

PE fólia 1 rtg. 15 cm-es átfedésekkel, lazán fektetve

Beszellőzést biztosító nyílás (téglaméretű) 1db/m

Tömör nagyméretű éltégla előtétfalazat 7,5 cm
(nyers felülettel), rozsdamentes acél bekötő
tüskékkel (4 db/m2) pincefalazathoz rögzítve
A falazat nem terhelhető!

ISO-LINE NEGRO C 4,5 import modifikált bitumenes
vastaglemez talajvíznyomás elleni szigetelés
lángolvasztással 15 cm-es átfedésekkel fektetve 3 rtg. (3 x 4,2 mm)

Osztályozott kavics terítés (16-32 mm) 15 cm

Hideg bitumenmáz kellősítés
(VIABIT PRIMER oldószeres alapozó) 1 rtg.


